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Введение  

Схема водоснабжения и водоотведения Петуховского муниципального 

округа на период до 2030 года разработана с учетом требований Водного кодекса 

Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, 

№ 23, ст. 2381; № 50, ст. 5279; 2007, № 26, ст. 3075;2008, № 29, ст. 3418; № 30, ст. 

3616; 2009, № 30, ст. 3735; № 52, ст. 6441; 2011, № 1, ст. 32), Федерального закона 

от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (ст. 37-41), 

положений СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» 

(Официальное издание, М.: ФГУП ЦПП, 2004.Дата редакции: 01.01.2004), 

территориальных строительных нормативов.  

Схема водоснабжения и водоотведения разрабатывается в соответствии с 

документами территориального планирования и программами комплексного 

развития систем коммунальной инфраструктуры поселения с учетом схем 

энергоснабжения, теплоснабжения и газоснабжения.  

Разработка схемы водоснабжения и водоотведения включает первоочередные 

мероприятия по созданию централизованных систем водоснабжения и 

водоотведения и повышению надежности функционирования этих систем, а также 

способствующие режиму устойчивого и достаточного финансирования и 

обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей в 

Петуховском муниципальном округе. Мероприятия охватывают следующие 

объекты системы коммунальной инфраструктуры:  

– в системе водоснабжения – водозаборы (подземные), насосные 

станции, магистральные сети водопровода;  

– в системе водоотведения – магистральные сети водоотведения, 

канализационные насосные станции, очистные сооружения канализации.  

Разработка схем водоснабжения и водоотведения включает в себя:  
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– пояснительную записку с кратким описанием существующих систем 

водоснабжения и водоотведения Петуховского муниципального округа, анализом 

существующих технических и технологических проблем и схемы водопроводных 

и канализационных сетей.  

Целью разработки схем водоснабжения и водоотведения является 

определение долгосрочной перспективы развития системы водоснабжения и 

водоотведения, обеспечения надежного и бесперебойного водоснабжения и 

водоотведения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на 

окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем 

водоснабжения и водоотведения и внедрения энергосберегающих технологий, а 

именно:  

обеспечение развития систем централизованного водоснабжения и 

водоотведения для существующего и нового строительства жилищного комплекса, 

а также объектов социально-культурного и рекреационного назначения в период до 

2030 года;  

увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание 

услуг) по водоснабжению и водоотведению при повышении качества и сохранении 

приемлемости действующей ценовой политики;  

улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения; повышение 

качества питьевой воды, поступающей к потребителям;  

обеспечение надежного централизованного и экологически безопасного 

отведения стоков и их очистку, соответствующую экологическим нормативам;  

снижение вредного воздействия на окружающую среду;  

100 % обеспечение населения водоснабжением питьевого качества;  

100 % очистка сточных вод до нормативных требований.  

В ходе решения поставленной цели реализуются задачи по развитию 

объектов инженерной инфраструктуры, реконструкция и модернизация объектов 

жилищно-коммунального хозяйства, а именно:  

- установка приборов учета;  
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- обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов  

недвижимости к системам водоснабжения и водоотведения с гарантированным 

объемом заявленных мощностей в конкретной точке на существующем 

трубопроводе необходимого диаметра.  

Часть 1. Водоснабжение  

Раздел 1. Технико-экономическое состояние централизованных систем 

водоснабжения поселения.  

1. Описание системы и структуры водоснабжения поселения и деление 

территории поселения на эксплуатационные зоны.  

Структура системы водоснабжения зависит от многих факторов, из которых 

главными являются следующие: расположение, мощность и качество воды 

источника водоснабжения, рельеф местности и кратность использования воды на 

промышленных предприятиях.  

Источником водоснабжения г. Петухово в настоящее время служит 

подземный горизонт.  

Для забора питьевой воды используются 4 скважины расположенные на 

территории села Утчанка в 30 км от г. Петухово, и 2 скважины в с. Октябрьское, 

расположенные в 3,968 км от города.  

Из скважин с. Утчанка забор воды осуществляется насосами марки ЭЦВ616-

110, ЭЦВ6-10-110 и по водопроводу диаметром от 110 – 225 мм из ПНД трубы 

протяженностью 9,480 км вода подается в резервуары, расположенные на 

территории поселка Курорт «Озера Медвежье» ул. Лесная 1Б, где имеются 2 

резервуара объемом 250 м3 каждый. Затем из резервуаров вода перекачивается 

насосом марки К 80-65-160 по магистральной сети водопровода диаметром 225 мм 

из полиэтиленовой трубы протяженностью 20 км и собирается в двух резервуарах 

емкостью 2000 м3 каждый, в этот же резервуар поступает вода от скважин с. 

Октябрьское, забор воды осуществляется насосами марки ЭЦВ 6-10110, ЭЦВ 6-6.5-

85 через водонапорную башню на центральную насосную станцию города 
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Петухово ул. Мозолева, 2Б по чугунному водопроводу диаметром 300 мм 

протяженностью 3,968 км.  

На центральной насосной станции имеются два резервуара чистой воды 

объемом 2000 м3 каждый. Из резервуаров вода насосами марки К100-65-250А  

(резервный) и 1К100-65-200 подается по водопроводу из полиэтиленовой трубы 

диаметром 225 мм на водопроводную башню высотой 36 м. с ѐмкостью 650 м3 

откуда под собственным давлением поступает в разводящую сеть города.  

  

2. Описание территорий поселения, не охваченных 

централизованными системами водоснабжения.  

Многоквартирные жилые дома, крупные общественные здания, учреждения, 

культурные центры, производственные предприятия, часть частного жилого фонда 

подключены к центральному водоснабжению, остальная часть застройки 

пользуется водой из водоразборных колонок. (около 30%).   

Жители поселка Звероферма пользуется привозной водой.   

Небольшая часть частного жилого сектора города пользуется водой из 

артезианских скважин.  

  

3. Описание технологических зон водоснабжения  

В настоящее время на территории Петуховского муниципального округа 

существует одна система централизованного водоснабжения.  

Разделение на технологические зоны водоснабжения не целесообразно.  

  

4. Описание результатов технического обследования 

централизованных систем водоснабжения.   

Водоснабжение в Петуховском муниципальном округе осуществляется от 

шести водозаборных узлов (ВЗУ), 4 из которых расположены на территории с. 

Утчанское и 2 на территории с. Октябрьское. Основные технические 

характеристики объектов водозаборного узла приведены в таблице 4.1.  
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Таблица 4.1.  

Основные технические характеристики объектов водозаборных узлов ПМО.  

№ п/п  Наименование показателя  Значение показателя  

               1. Скважина №1-23 (функционирующая)  

1.1.  Год ввода в эксплуатацию  2023 

1.2.  Глубина  65 м  

1.3.  Производительность  8,1 м3/ч  

1.4.  Марка насоса  ЭЦВ 6-6,5-125  

 2. Скважина №2 (функционирующая)  

2.1.  Год ввода в эксплуатацию  1998  

2.2.  Глубина  60 м  

2.3.  Производительность  16 м3/ч  

2.4.  Марка насоса  ЭЦВ 6-16-110  

 3.Скважина №3 (функционирующая)  

3.1.  Год ввода в эксплуатацию  1997  

3.2.  Глубина  60 м  

3.3.  Производительность  16 м3/ч  

3.4.  Марка насоса  ЭЦВ 6-16-110  

      

 4. Скважина № 1-22 (функционирующая)  

4.1.  Год ввода в эксплуатацию  2022  

4.2.  Глубина  61 м  

4.3.  Производительность  14 м3/ч  

4.4.  Марка насоса  ЭЦВ 6-10-125  

 5. Скважина №7 (функционирующая) с.Октябрьское  

5.1.  Год ввода в эксплуатацию  1997  

5.2.  Глубина  49 м  

5.3.  Производительность  16 м3/ч  

5.4.  Марка насоса  ЭЦВ 6-16-110  

 6. Скважина №8 (функционирующая) с.Октябрьское  

6.1.  Год ввода в эксплуатацию  1997  

6.2.  Глубина  49 м  

6.3.  Производительность  16 м3/ч  

6.4.  Марка насоса  ЭЦВ 6-16-110  
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 7. Водонапорная башня  

7.1.  Площадь  481,4 м²  

7.2.  Год ввода в эксплуатацию  1982  

 8. Резервуары 2шт.  

8.1.  Объем  по 2000 м³ каждый  

8.2.  Год ввода в эксплуатацию  1982  

  

В системе водоснабжения Петуховского муниципального округа системы 

очистки питьевой воды отсутствуют. Вода из скважин подается потребителям без 

прохождения дополнительной очистки.  

Центральная насосная станция расположена в городе Петухово по адресу ул. 

Мозолева, 2Б.  

На центральной насосной станции имеются два резервуара чистой воды 

объемом 2000 м3 каждый. Из резервуаров вода насосами марки К100-65-250А 

(резервный) и 1К100-65-200 подается по водопроводу из полиэтиленовой трубы 

диаметром 160 мм на водопроводную башню высотой 36 м. с ѐмкостью 650 м3 

откуда под собственным давлением поступает в разводящую сеть города.  

  

4.1. Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем 

водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение 

возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим 

сетям.  

№  
п\п  

Адрес  Материал  
Диаметр, 

мм  
Протяженность, 

м  
Год 

постройки  

1  

Водопровод в т.ч.  

- водовод с. Утчанское – 

пос. Курорт « Озеро  

Медвежье»  

п/этилен 110-225  9776  
2001 

2023  
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2  

Водопровод, в т.ч - водовод 

пос.  
Курорт «Озеро  

Медвежье» -город  
Петухово (насосная 

станция)  

п\этилен.  

 

225  

 
29469  

1991 

2022 

3  

Водопровод, в т.ч.- водовод  

с. Октябрьская – город 

Петухово  

  

сталь  325  3968  1982  

4  

Водопровод, в т.ч.- 

насосная станция ул.  

Мозолева,2- водонапорная 

башня ул. Октябрьская, 1А  

п\ этилен.  225  2202  2022 

5  

Водопровод, в. т.ч.- 

водонапорная башня ул.  

Октябрьская, 1А-ул.  

Октябрьская  - ул. Гоголя_ 

ул. Советская, 12  

п/этилен  160  4162  1982  

 

6  

Водопровод, в т.ч. 

водопроводная башня – ул. 

Железнодорожная-ул.  

Красная- ул. Лесная,1  

п\этилен. 

чугун  
160  
150  

4600  
2022 

1982  

7  

Водопровод, в т.ч.  

водопроводная башня – ул.  

Октябрьская 1А- 

распределительная камера 

ул. Линейная,1  

чугун  300  901  1982  

8  

Водопровод, в т.ч. – 

водонапорная башня ул.  

Октябрьская, 1А-ул.  

Пролетарская, 114А – ул.  
Заводская, ул.Пролетарская 

2Б  

чугун  
63 

110 

160  
2332  1982  

9  

Водопровод, в т.ч. – 

распределительная камера 

ул. Линейная,1-  
распределительный 

колодец ул. Труда, 32  

чугун   300 255  1990  

10  

Водопровод, в т.ч. – 

распределительная камера  
ул. Линейная, 1 до пос.  

СМП  

сталь 

полиэтилен 
63 

325  
1946  1989  

11  

Водопровод, в т.ч. – 

распределительный  

колодец ул.Труда,32 - ул.  

чугун 

п/этилен  
110 

160  
2411  

1990 

2019  



10  

Ленина –  ул. Коминтерна,1  

12  
Водопровод, в т. ч.  

ул.Железнодорожна,74  – 

ул. К Либкнехта,58  

 сталь 

п/этилен 
63 

110  
875  

1982 

2019  

13  

Водопровод, в т.ч. ул.  

Железнодорожная, 36а – ул.  

К.Маркса,57  

 п/этилен 
63 

110 

325  
784  

1983 

 

2023  

14  

Водопровод, в т.ч. ул.  

Железнодорожная,86 – ул.  

Свободы- ул. Береговая, 4Б  

 п/этилен 110  522  1985  

15  
Водопровод, в т.ч. ул. 

К.Маркса,25- ул. 9 Мая, 12  
сталь  32  329  1989  

16  
Водопровод . в т.ч. ул.  

Тельмана,41 до пер.  

Дорожный,24  
п/этилен  63  763  1991  

17  
Водопровод, в т.ч. ул.  
Коминтерна, 15 до ул.  

Восточная,70  

 сталь 

п/этилен 

63 

130 

160  
1256  1990  

18  

Водопровод, в т.ч. ул.  
Восточная,2 по ул.  

Тельмана  - ул. Коминтерна 

,86  

п/этилен  
63 

160  
1276  1990  

19  
Водопровод, в т.ч. ул.  

Ленина,114 до ср. школы № 

2ул. Чапаева.64  
п/этилен  160  336  1991  

20  
Водопровод, в т.ч. пос. 

КМП ,28 – ул. 

Молодежная,11 
сталь  100  479  1990  

21  

Водопровод, в т.ч. ул. К 

Либкнехта,98 – пер.  

Зеленый,5  

 п/этилен 100  728  1985  

22  

Водопровод, в т.ч. ул. К.  
Либкнехта,98 – 

ул.Набережная – ул.  

Луговая, 15  

 сталь 

п/этилен 
50 

63  
954  1989  

23  

Водопровод в т.ч. ул.  

Ленина, 17  - пер. Северный  

-ул. Мелиораторов,2  

чугун 

п/этилен  
63 

120  
1046  1991  

24  

Водопровод, в т. ч. ул.  

Октябрьская, 11А – ул.  

9Мая,- ул. Кулишева, до 

пер. Западный  

сталь  32  594  1984  
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25  

Водопровод, в т.ч. ул.  

Красная, 48 - ул. К.Маркса,  
4 – ул. Красная, 52 А  

сталь  32  386  1987  

26  

Водопровод, в. т.ч.ул.  

Тельмана,19 – ул.  
Строительной _ пер.  

Степной,10  

сталь 

п/этилен  

35 

50 

100  
513  1990  

27  

Водопровод, в т.ч. ул.  

Октябрьская, 11А – ул.  

Кулишева, 18  

 сталь  32 688  1984  

  

Износ 34,1%.  В системе водоснабжения требуется перекладка устаревших 

сетей и водоводов. Техническое состояние сетей и сооружений не соответствует 

предъявляемых к ним требований.  

  

4.2  Описание существующих технических и технологических проблем,  

возникающих при водоснабжении поселения, анализ исполнения предписаний 

органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный 

контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность 

воды.  

Система водоснабжения строилась в 80 годы прошлого века. Проведены 

ремонты наиболее изношенных участков. В системе водоснабжения города 

Петухово выявлены проблемные места:  

- более 30% износ сетей водопровода и запорной арматуры и как следствие 

наличие аварийных ситуаций;  

-ввиду отсутствия водоочистки в составе воды наблюдается превышение 

железа, повышена мутность.  

  

4.3 Описание централизованной системы горячего водоснабжения с 

использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее 

технологические особенности указанной системы.  

Централизованная система горячего водоснабжения отсутствует.  
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5. Описание существующих технических и технологических решений 

по предотвращению замерзания воды применительно к территории 

распространения вечномерзлых грунтов.  

Территория Петуховского муниципального округа не относится к территории 

распространения вечномерзлых грунтов.  

  

6. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом 

законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с 

указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в 

которых расположены такие объекты).  

В настоящее время организацией, оказывающей услуги водоснабжения для 

потребителей Петуховского муниципального округа, является ООО «Водоканал». 

Объекты системы водоснабжения, включая источники водоснабжения и 

водопроводные сети, эксплуатируются ООО «Водоканал» на основании договора 

аренды, заключенного с Администрацией Петуховского муниципального округа.  

  

Раздел 2. Направления развития централизованных систем 

водоснабжения.  

1. Основные направления, принципы, задачи и плановые значения 

показателей развития централизованных систем водоснабжения.  

Цели схемы:  

- развитие системы централизованного водоснабжения для 

существующего и нового строительства жилищного фонда в период до 2030 г.  

- увеличение объемов производства коммунальной продукции, в 

частности, оказания услуг по водоснабжению при повышении качества оказания 

услуг, а также сохранение действующей ценовой политики;  

-  улучшение работы систем водоснабжения; - повышение качества питьевой 

воды.  
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Для достижения поставленных целей следует реализовать следующие 

мероприятия:  

- реконструкция сетей водопроводов, обеспечивающих возможность 

постоянного водоснабжения поселения в целом;  

- организация системы водоподготовки и очистки воды;  

- реконструкция центральной насосной станции.  

 2. Различные сценарии развития централизованных систем 

водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселения.  

Варианты развития Петуховского муниципального округа могут быть 

различны, связанные как с ростом так и со снижением численности населения. 

Развитие централизованной системы водоснабжения напрямую зависит от 

вариантов прироста численности населения.  

Проведенный анализ первоисточников и детализация их оценок 

применительно к территории проектируемого муниципального округа позволили 

определить диапазон вероятных значений численности населения в поселении на 

перспективу расчетного срока.  

Рассмотрим два варианта развития:  

I вариант.   

Данный вариант предусматривает резкий рост потребителей услуги 

водоснабжения.   

В этом случае для обеспечения потребителей водой необходимо 

строительство новых и реконструкция существующих источников водоснабжения. 

Строительство новых сетей водоснабжения.   

II вариант.  

Данный вариант предусматривает снижение потребителей услуги 

водоснабжения.  

Учитывается общее сокращение рабочих мест в муниципальном округе из-за 

спада объемов производства, темпы снижения численности населения будут 

оставаться на среднем уровне (при сохранении отрицательного естественного и 



14  

механического прироста). При этом варианте можно ожидать проблем из-за 

невозможности сохранить сложившуюся жилую общественную застройку, 

инженерную и транспортную инфраструктуры, могут появиться экономические 

проблемы.  

Вариант II не влечет за собой необходимости в дополнительном развитии 

мощности объектов обслуживания населения, прирост площади под жилыми 

зонами также будет совсем незначительным.  

III  вариант.  

Умеренный рост потребителей услуги водоснабжения.  

В настоящее время генеральным планом и программой комплексного 

развития предусмотрено увеличение средней жилищной обеспеченности на 

человека, что предполагает строительство нового жилого фонда. Вновь 

построенные дома планируется подключать к системе централизованного 

водоснабжения.   

Кроме того, планируется прирост индивидуальных жилых домов, часть из 

которых может быть подключена к централизованной системе водоснабжения.  

В качестве основного варианта для разработки схемы водоснабжения и 

водоотведения принят вариант III.  

Раздел 3. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, 

технической воды.  

1. Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и 

оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической 

воды при ее производстве и транспортировке.  

Баланс подачи и реализации воды представлен в таблице 1.1.  

Таблица 3.1.1 – Баланс подачи и реализации воды, м3  

Показатель  2020 2021  2022 2023 

Подъем воды  502820  469469  266007  248701  

Отпуск воды 

потребителям, в том  

числе  

439788  410617  232661  217524  
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население  275344  257081  145665  136188  

бюджет  61350  57280  32456  30344  

прочие  103094  96256  54540  50992  

  

 

 

  

2. Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической 

воды по технологическим зонам водоснабжения  

  

Рисунок  3 .1 .1   –   Объем  отпуска   воды   
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469469 

266007 
248701 

0 

100000 

200000 

300000 

400000 

500000 

600000 

2020 2021 2022 2023 

Объем отпуска воды, куб. м 

  

Рисунок  3 . .  1   –   Баланс отпуска   воды   
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Объем потребления водных ресурсов в первую очередь зависит от 

численности населения проектируемой территории и наличия предприятий, 

потребляющих водные ресурсы в процессе производства.  

Среднесуточный баланс подачи питьевой воды представлен в таблице 3.2.1.  

Таблица 3.2.1 - Среднесуточный баланс подачи питьевой воды потребителям  

Группа потребителей  2020  2021 2022  2023 

население  754  704  399  373  

бюджет  168  157  89  83  

прочие  282  264  149  140  

Информация о потреблении питьевой воды в максимальные сутки 

отсутствует.  

  

3. Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической 

воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды 

населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды 

поселения.  

Вода, поднятая из скважин, реализуется следующим потребителям:  

- население – 62,6%;  

- бюджетные потребители – 13,9%;  

-  прочие потребители – 23,4%.  

   

63 % 
14 % 

23 % 

население 

бюджет 

прочие 
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Рисунок 3.1.1 – Структурный баланс реализации поднятой воды  

  

4. Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, 

технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о 

действующих нормативах потребления коммунальных услуг.  

Величина фактического потребления населением холодной воды за 2020-

2023 г.г. представлена в таблице 4.1.1.  

Таблица 4.1.1 – Фактическое потребление вод населением.   

2020  2021 2022  2023 

439788  410617  232661  217524  

  

Действующие нормативы потребления холодной воды установлены 

Постановлением Департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Курганской области от 21 августа 2012 года № 32-1 «Об утверждении нормативов 

потребления коммунальной услуги на территории Курганской области по 

холодному водоснабжению, горячему водоснабжению и водоотведению». 

  

Таблица 4.1.2 – Действующие нормативы потребления в жилых помещениях  

Категория жилых помещений  
Единица 

измерения  

Норматив 

потребления  
коммунальной  

услуги холодного 

водоснабжения  

Норматив 

потребления  
коммунальной 

услуги  
горячего 

водоснабжения  

Многоквартирные и жилые дома с 

водоразборной колонкой  

куб. метр в 

месяц на 

человека  
0,9    

Многоквартирные или жилые дома 

с централизованным холодным 

водоснабжением, горячим  
водоснабжением, оборудованные  
ванными от 1650 мм до 1700 мм, 

душами, с централизованным 

водоотведением или септиком  

куб. метр в 

месяц на 

человека  
5,18  3,38  
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Многоквартирные или жилые дома 

с централизованным холодным 

водоснабжением, горячим  
водоснабжением, оборудованные  
ванными от 1550 мм до 1650 мм, 

душами, с централизованным 

водоотведением или септиком  

куб. метр в 

месяц на 

человека  
5,14  3,34  

Многоквартирные или жилые дома 

с централизованным холодным 

водоснабжением, 

водонагревателями всех типов,  
оборудованные ванными от 1550 

мм до 1650 мм, душами, с  
централизованным водоотведением  

или септиком  

куб. метр в 

месяц на 

человека  
8,48    

Многоквартирные или жилые дома 

с централизованным холодным  
водоснабжением, , оборудованные  
ванными (в том числе сидячими), 

без душа, с централизованным 

водоотведением или септиком  

куб. метр в 

месяц на 

человека  
6,15    

Многоквартирные или жилые дома 

с централизованным холодным 

водоснабжением, горячим  
водоснабжением, без ванн,  
оборудованные душами, с  

централизованным водоотведением  

или септиком  

куб. метр в 

месяц на 

человека  
4,44  2,7  

Многоквартирные дома  
(коммунальные квартиры, 

общежития) с централизованным 

холодным водоснабжением,  
горячим водоснабжением, с  

душевыми, раковинами и мойками 

кухонными, с централизованным  

куб. метр в 

месяц на 

человека  
1,8  1,11  

водоотведением или септиком     

Многоквартирные дома  
(коммунальные квартиры, 

общежития) с централизованным 

холодным водоснабжением, без  
ванн, без душевых, с раковинами, с 

мойками кухонными, с  
централизованным водоотведением  

или септиком  

куб. метр в месяц 

на человека  
3,01    
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Многоквартирные дома  
(коммунальные квартиры, 

общежития) с централизованным 

холодным водоснабжением, без  
ванн, без душевых, без раковин, с 

мойками кухонными, с  
централизованным водоотведением  

или септиком  

куб. метр в месяц 

на человека  
2,91    

Многоквартирные дома  
(коммунальные квартиры, 

общежития) или жилые дома с 

централизованным холодным  
водоснабжением, с мойками  

кухонными, без централизованного 

водоотведения или с септиком  

куб. метр в месяц 

на человека  
1,46    

  

Таблица 4.1.3 – Действующие нормативы потребления воды при 

использовании земельного участка и надворных построек для полива земельного 

участка, водоснабжения и приготовления пищи для сельскохозяйственных 

животных  

Направление использования 

коммунального ресурса  
Единица измерения  

Норматив потребления 

коммунальной услуги  
Полив земельного участка  

овощи  куб. метр в месяц на кв. метр  0,04  
сады  куб. метр в месяц на кв. метр  0,028  

картофель  куб. метр в месяц на кв. метр  0,035  

кормовые корнеплоды  куб. метр в месяц на кв. метр  0,034  
Водоснабжения и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных  

Крупный рогатый скот 

(взрослые животные)  
куб. метр в месяц на голову 

животного  
1,31  

Крупный рогатый скот 

(телята)  
куб. метр в месяц на голову 

животного  
0,73  

Лошади (и иные, относящиеся 

к данной группе животные)  
куб. метр в месяц на голову 

животного  
1,83  

Жеребята (и иные, 

относящиеся к данной группе  

животные)  

куб. метр в месяц на голову 

животного  
1,37  

Свиньи (и иные, относящиеся 

к данной группе животные)  
куб. метр в месяц на голову 

животного  
0,76  

Овцы (и иные, относящиеся к 

данной группе животные)  
куб. метр в месяц на голову 

животного  
0,15  

Козы (и иные, относящиеся к 

данной группе животные)  
куб. метр в месяц на голову 

животного  
0,08  

Птица (и иные, относящиеся к 

данной группе животные)  
куб. метр в месяц на голову 

животного  
0,04  
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5. Описание существующей системы коммерческого учета горячей, 

питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета  

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23 ноября 

2009 г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» и Приказом Министерства регионального развития 

Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке программ 

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных 

образований» в целях экономии потребляемых водных ресурсов должны 

осуществляет мероприятия по оснащению приборами учѐта воды всех объектов 

бюджетной сферы и других предприятий и организаций.  

Приоритетными группами потребителей, для которых требуется решение 

задачи по обеспечению коммерческого учета являются: бюджетная сфера и 

жилищный фонд.   

В настоящее время большая часть потребителей услуги по водоснабжению 

оснащена коммерческими приборами учета. Планируется дооснащение 

коммерческим приборами учета потребителей, объем потребления для которых 

рассчитывается исходы из нормативов потребления коммунальной услуги по 

водоснабжению.  

  

6. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей 

системы водоснабжения поселения.  

В период с 2022 по 2030 год ожидается сохранение тенденции к уменьшению 

удельного водопотребления жителями, бюджетными организациями и прочими 

юридическими лицами рабочего города Петухово. При этом суммарное 

потребление холодной воды будет расти по мере присоединения к сетям 

водоснабжения новых жилых домов, планируемых к застройке на территории 

Петуховского муниципального округа.  
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Общая мощность артезианских скважин муниципального образования имеет 

резервный запас. Из выше сказанного следует отметить, что мощность скважин 

достаточна для обеспечения потребителей нужным количеством воды. Поэтому 

ввиду истощения водных запасов артезианских скважин, может сложиться 

ситуация, при которой поднятого объема воды из подземных источников будет 

недостаточно для обеспечения потребителей необходимым количеством 

хозяйственно-питьевой воды.  

В целях повышения эффективности водопотребления и экономного 

использования водных ресурсов необходимо провести ряд мероприятий по замене 

и реконструкции водопроводных сетей ХВС.  

В дальнейшем необходимо будет произвести замену и реконструкцию 

изношенных сетей водопровода ХВС, что позволит снизить потери при 

транспортировке и, тем самым, увеличить резервный запас воды питьевого 

качества.  

Дооснащение коммерческими приборами учѐта жилищного фонда и 

предприятий, и организаций бюджетной сферы также позволит снизить 

неучтенные расходы.  

  

7. Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической 

воды на срок действия схемы с учетом различных сценариев развития 

поселения.  

Ранее было определено три варианта развития системы водоснабжения – с 

высоким приростом населения,  с уровнем населения, не изменяемым с течением 

времени и с умеренным приростом населения  

В качестве основного варианта развития был выбран вариант при котором 

происходит умеренный рост населения, а соответственно и системы 

водоснабжения.  

Прогнозные балансы потребления воды представлены в таблице 7.1.1  



 

Таблица 7.1.1 – Прогнозные балансы потребления воды  

Показатель  
2020  2021  2022  2023  2024  2025  2026  2027  2028  2029  2030  

 Вариант I         

Подъем воды, м3 
           

Отпуск воды  
потребителям, м3  

           

 Вариант II         

Подъем воды, м3 
           

Отпуск воды  
потребителям, м3  

           

 Вариант III (основной)         

Подъем воды, м3 
           

Отпуск воды  
потребителям, м3  
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На рисунке 7.1.1 представлен сравнительный график объема поднятой воды 

по трем вариантам развития.  

 

Рисунок 7.1.1 – Объем поднятой воды, куб. м.  

  

8. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с 

использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающие 

технологические особенности указанной схемы.  

Централизованная система горячего водоснабжения отсутствует.  

  

9. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей воды, 

питьевой, технической воды.  

Фактическое годовое потребления воды составило 248701 м3, в средние сутки 

– 681 м3.  

К 2030 году ожидаемое потребление составит:  

- годовое – 251450 м3;  

- в средние сутки – 689 м3.  
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10. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам 

абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов 

общественно делового назначения, промышленных объектов, исходя из 

фактических расходов горячей, питьевой, технической воды абонентами.  

Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение представлен в 

таблице 10.1.1.  

Таблица 10.1.1 - Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение  

 

           

 

           

 
           

            

 

           

  

Из таблицы видно, что на прогнозируемый период будет происходить 

умеренный рост потребления воды по всем категориям потребителей кроме 

расходов на собственные нужды и потери, которые будут сокращаться в результате 

внедрения мероприятий по реконструкции сетей водоснабжения.  
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Рисунок 10.1.1 - Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение  

  

11. Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, 

питьевой, технической воды при ее транспортировке.  

В таблице 11.1.1 представлены фактические и планируемые на расчетный 

период потери и затраты воды.   

Таблица 11.1.1 - Фактические и планируемые потери и затраты воды  

 
           

 

           

 

           

  

0 
100000 

200000 
300000 

400000 
500000 

600000 

2015 

2017 

2019 

2021 

2023 

2025 

2027 

2029 

население бюджет прочие собственные нужды и потери 



26  

  

 

Рисунок 11.1 - Фактические и планируемые потери и затраты воды  

  

12. Перспективные балансы водоснабжения   

Общий водный баланс представлен в таблице ниже.  

Таблица 12.1 – Перспективный баланс водоснабжения  

Показатель  2030  

Объем поднятой воды, м3  251450  

Объем воды, поданной в сеть, м3  251450  

Потери и затраты воды, м3  30835  

Отпуск воды потребителям, в том числе:  219929  

бюджет, м3  30680  

население, м3  138380  

прочие, м3  51555  

  

13. Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений 

исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, 

технической воды и величины потерь воды при ее транспортировке.  

На основании прогнозных балансов потребления питьевой воды и исходя из 

текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом 

перспективы развития и изменения состава и структуры застройки, к 2030 году 
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потребность в питьевой воде должна составить 688,9 кубических метров воды в 

сутки.  

14. Наименование организации, которая наделена статусом 

гарантирующей организации.  

Решение по установлению статуса гарантирующей организации 

осуществляется на основании критериев определения гарантирующей организации, 

установленных в правилах организации водоснабжения и (или) водоотведения, 

утверждаемых Правительством Российской Федерации.  

В соответствии со статьей 2 пунктом 6 Федерального закона № 416-ФЗ «О 

водоснабжении и водоотведении»: «Гарантирующая организация - организация, 

осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная 

решением органа местного самоуправления поселения, городского округа, которая 

обязана заключить договор холодного водоснабжения, договор водоотведения, 

единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с любым 

обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены к централизованной системе 

холодного водоснабжения и (или) водоотведения».  

В соответствии со статьей 12 пунктом 1 Федерального закона № 416-ФЗ «О 

водоснабжении и водоотведении»: «Органы местного самоуправления поселений, 

городских округов для каждой централизованной системы холодного 

водоснабжения и (или) водоотведения определяют гарантирующую организацию и 

устанавливают зоны ее деятельности. Для централизованных ливневых систем 

водоотведения гарантирующая организация не определяется».  

В настоящее время ООО «Водоканал» отвечает требованиям критериев по 

определению гарантирующей организации в зоне централизованного 

водоснабжения Петуховского муниципального округа.  
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Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и 

модернизации объектов централизованных систем водоснабжения.  

1. Перечень основных мероприятий по реализации схем 

водоснабжения.  

Таблица 4.1.1 - Перечень основных мероприятий по реализации схем 

водоснабжения  

№ п/п  Наименование  
Описание работ по реконструкции 

(модернизации)  

 

Водопровод в т.ч. - водовод с. 

Утчанское – пос. Курорт «Озеро 

Медвежье» 

капитальный ремонт 

1  
Здание водонапорной башни, ул. 

Октябрьская, 1А  
ремонт железобетонного бака ( трещины, 

выкрашивание  бетона)  

2  
Здание насосной станции, ул. 

Мозолева, 2Б  
реконструкция водопроводных сооружений  

3  

Сооружение- водопровод, от буровых 

скважин с. Октябрьское до насосной 

станции г. Петухово, ул.  

Мозолева, 2Б , протяженность- 3968 пм  

Замена стальных труб диаметром 160мм, на 

п\этил.  протяженностью – 3968 пм  

4  

Сооружение- водопровод, ул. 

Коминтерна, 15 до  жилого дома ул.  

Восточная, 70, протяженность – 1256 

пм  

замена стальной трубы диаметр-130 мм на 

п\этил. протяженностью  – 160 пм  

5  

Сооружение- водопровод, от 

водонапорной башни, ул.  
Октябрьская, 1 А до  жилого дома ул.  

Пролетарская, 114- ул. Заводская до 

здания ул. Пролетарская, 2Б , 

протяженность- 2332пм  

замена чугунной трубы , диаметр – 160 мм на 

п\этилен., протяженностью – 1915 пм  

6  
Сооружение- водопровод, ул.  

Железнодорожная, 36А до здания ул.  

К.Маркса,57, протяженностью – 784 пм  

замена стальных труб, диаметром 110 пм – 

759, диаметром 63 мм – 25 пм  

7  

Сооружение- водопровод от ул. 

Железнодорожная, 74 до жилого дома 

ул. К. Либкнехта ,58, протяженность -

875 м  

замена стальной трубы, диаметром на 108 мм  
на полиэтиленовую , протяженностью – 875  

пм  

8  

Сооружение- водопровод от  

водонапорной башни, ул.  
Октябрьская, 1А до распределительной 

камеры по ул. Линейная,1 

протяженность – 901 пм  

замена чугунной трубы диаметром 300 мм , 

протяженностью 901 м на  полиэтиленовую  

9  

Сооружение- водопровод, от 

распределительной камеры ул.  
Линейная 1, по ул. Пролетарская до п. 

СМП, протяженность – 1946 пм  

замена стальной трубы, диаметром 325 мм, 

протяженностью 730 пм на полиэтиленовую  
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10  

Сооружение- водопровод от жилого 

дома ул. К. Либкнехта, 98 по ул. 

Набережная до жилого дома ул. 

Луговая, 15 протяженность- 954пм 

замена стальной трубы на полиэтиленовую, 

протяженность – 817 пм , диаметром – 50 мм  

11  

Сооружение- водопровод от 

здания ул. Ленина, 17 по пер.  
Северный до жилого дома ул. 

Мелиораторов, 2, протяженность -1046 

пм  

замена  чугунной трубы 120мм на 

полиэтиленовую, протяженностью – 770 м  

12  

Сооружение- водопровод, от 

котельной , ул. Октябрьская, 11А по 

ул. 9Мая, ул. Кулишева, до пер.  

Западный , протяженностью – 594 пм  

замена стальных труб диаметром 32 мм на 

полиэтиленовые  

13  

Сооружение- водопровод, ул. Тельмана, 

19 по ул. Строительной  до ж\д пер.  
Степной, 10, протяженность -513 пм  

  
Замена стальных труб диаметром 100- 50 мм 

на полиэтиленовые 110 мм, 63 мм  

14  

Сооружение- водопровод от жилого 

дома ул. красная, 48, ул. К.  
Маркса, до котельной ул. Красная, 52 А, 

протяженность – 386 пм  

замена стальных труб диаметром 32 мм на  

  полиэтиленовую  

15  
Сооружение- водопровод от здания ул.  
К. Маркса, 25 до здания ул. 9 Мая, 12,  

протяженность 329 пм  

замена стальной трубы, диаметром 32 мм, 

протяженностью -329 пм на полиэтиленовую  

16  

Сооружение- водопровод от 

водонапорной башни  ул.  
Октябрьская, 1 А по ул.  

Железнодорожная, , ул. Красная, - ул.  
Рабочая, до ул. Лесная, 1, 

протяженность – 4600пм  

Замена чугунных труб, диметром – 300 мм,  

протяженностью – 4600 пм на 

полиэтиленовую  

17  

Сооружение- водопровод от 

котельной, ул. Октябрьская, 11А, до 

жилого дома ул. Кулишева 18, 

протяженность – 688пм  

замена стальной трубы металлической  

диаметром 32 мм на полиэтиленовую  

18  

Сооружение- водопровод от 

водонапорной башни, ул.  
Октябрьская 1А по ул. Октябрьской, по 

ул. Гоголя ул. Советская, ул.  

Советская,12, протяженностью 4162 пм  

замена чугунных труб, диаметром 150 мм, 

протяженностью 1956,7 пм, и стальных. 

диаметром 325 мм, протяженностью 2205 пм  

на полиэтиленовые  

19  
Система водоподготовки и очистки 

воды  

Производительность системы водоподготовки 

по очищенной воде – 75,0 м3/час; 1500,0 

м3/сут.  

20  
Трансформатор( скважина  №1, № 2)   Замена трансформатора ТМ 25/10 кВ 25 кВА – 

1 ед.  

21  Трансформатор ( РЭУ)  
Замена трансформатора ТМ 63/10 кВ 63 кВА – 

1 ед.  

  

2. Технические обоснование основных мероприятий по реализации 

схем водоснабжения.  



30  

Реализация мероприятий, предлагаемых схемой водоснабжения, планируется 

с целью повышения эффективности и надежности системы водоснабжения. 

  

3. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и 

систем управления режимами водоснабжения.  

Развитие систем диспетчеризации не запланировано. Мероприятия настоящей 

схемой не предусмотрены.  

  

4. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений 

приборами учета воды и их применение при осуществлении расчетов за 

потребленную воду.  

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23 ноября 

2009 г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» и Приказом Министерства регионального развития 

Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке программ 

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных 

образований» в целях экономии потребляемых водных ресурсов должны 

осуществляет мероприятия по оснащению приборами учѐта воды всех объектов 

бюджетной сферы и других предприятий и организаций.  

Приоритетными группами потребителей, для которых требуется решение 

задачи по обеспечению коммерческого учета являются: бюджетная сфера и 

жилищный фонд.   

В настоящее время большая часть потребителей услуги по водоснабжению 

оснащена коммерческими приборами учета. Планируется дооснащение 

коммерческим приборами учета потребителей, объем потребления для которых 

рассчитывается исходы из нормативов потребления коммунальной услуги по 

водоснабжению.  
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5. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов 

(трасс) по территории поселения.  

        Существующее месторасположение трубопроводов по территории округа  

являются оптимальными.  

  

6. Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, 

водонапорных башен.  

Рекомендаций нет.  

  

7. Границы планируемых зон размещения объектов 

централизованных систем водоснабжения.  

Все строящиеся объекты будут расположены в пределах границ города 

Петухово.   
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Раздел 5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, 

реконструкции и модернизации объектов централизованных систем 

водоснабжения.  

1. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный 

бассейн предлагаемых к новому строительству и реконструкции объектов 

централизованной системы водоснабжения при утилизации промывных вод.  

Строительство водопроводных сетей не окажет значительного воздействия на 

условия землепользования и геологическую среду.   

Поскольку негативное воздействие возможно в период строительства 

водопроводных сетей и сооружений, для охраны и рационального использования 

земельных ресурсов запланированы следующие мероприятия:  

- грунт, от срезки растительного слоя на базовой строительной 

площадке, складируется в специально отведенном месте и в минимальные сроки 

используется для обратной засыпки и рекультивации;  

- по окончании комплекса ремонтных работ все временные сооружения 

базовой строительной площадки подлежат разборке и вывозу, восстанавливается 

растительный слой с посевом трав;  

При строительстве водопроводных сетей не происходит изменение рельефа, 

нарушение параметров поверхностного стока, гидрогеологических условий, так как 

проектируемая водопроводная сеть проходит по улицам поселения.  

Для охраны исключения загрязнения поверхностных и подземных вод 

предусмотрены следующие мероприятия:  

- строгое соблюдение технологических режимов водозаборных 

сооружений артезианских скважин, сетей водопроводов.  

- обеспечить надѐжную эксплуатацию, своевременную ревизию и 

ремонт всех звеньев системы водоснабжения, включая насосное и автоматическое 

оборудование, с целью рационального водопользования;  
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- организация зон санитарной охраны подземного источника 

водоснабжения согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны 

источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».  

- устройство автоматизированной системы управления 

технологическими процессами, аварийной сигнализации и отключения 

электрооборудования в случае аварии;  

- благоустройство территории водонапорной башни и насосных станций.  

Строительство и реконструкция водопроводной сети будет вестись в 

населенном пункте, то есть на территории, уже подвергшейся техногенному 

воздействию, где произошла смена типов растительности. Вследствие этого, 

отрицательное воздействие при капитальном ремонте путепроводов на 

растительность и животный мир будет крайне незначительным.  

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что строительство 

водопроводных сетей не окажет существенного отрицательного влияния на 

окружающую среду.  

  

2. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на 

окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению 

химических реагентов, используемых в водоподготовке.  

Снабжение и хранение химических реагентов отсутствует.  

Раздел 6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, 

реконструкции и модернизацию объектов централизованных систем 

водоснабжения.  

Таблица 6.1 - Оценка объемов капитальных вложений в строительство, 

реконструкции и модернизацию объектов централизованных систем  

водоснабжения  

№  
п/п  

Наименование  

Описание работ по 

реконструкции  

(модернизации)  

Предполагаемый 

объем  расходов, тыс. 

руб.  

Сроки 

проведения 

работ, год.  

 

Водопровод в т.ч. - 

водовод с. Утчанское – 

пос. Курорт « Озеро  

капитальный ремонт 

19345,0 2023г. 
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Медвежье» 

1  

Здание водонапорной 

башни,  
ул. Октябрьская, 1А  

ремонт 

железобетонного бака ( 

трещины, 

выкрашивание  бетона)  

4000  2025г.  

2  

Здание насосной 

станции,  

ул. Мозолева, 2Б  

установка  резервуаров  
стеклопластиковых 2 шт. 

по 2000 м3  
  2400  2025г.  

3  

Сооружение-  

водопровод,  
от буровых скважин с.  

Октябрьское до насосной 

станции г. Петухово, ул.  
Мозолева, 2Б , 

протяженность- 3968 пм  

Замена стальных труб 

диаметром 325 мм, на  
  
п\этил.  протяженностью 

– 1550 пм  7440,0  

  

     2025г.  

4  

Сооружение-  

водопровод,  
ул. Коминтерна, 15 до  

жилого дома ул.  
Восточная, 70, 

протяженность – 1256 пм 

замена стальной трубы 

диаметр-130 мм на  
п\этил. протяженностью  

– 160 пм  

  

800,0  2026г.  

5  

Сооружение-  

водопровод,  
от водонапорной башни, 

ул. Октябрьская, 1 А до  

жилого дома ул.  
Пролетарская, 114- ул.  
Заводская до здания ул.  

Пролетарская, 2Б , 

протяженность- 2332пм  

замена чугунной трубы , 

диаметр – 160 мм на 

п\этилен.,  

протяженностью – 1915  
пм  

5611, 0  2025 г.  

6  

Сооружение- 

водопровод, ул.  
Железнодорожная, 36А 

до здания ул. 

К.Маркса,57, 

протяженностью – 784  
пм  

замена стальных труб,  
диаметром 110 пм – 759, 

диаметром 63 мм – 25 пм 
           2297  

  

2023-2025 г.  

 

7  

Сооружение- водопровод 

от  водонапорной башни, 
ул. Октябрьская, 1А до 

распределительной 

камеры по ул.  

Линейная,1 

протяженность – 901 пм  

  

  
замена чугунной трубы 

диаметром 300 мм ,  
протяженностью 901 м 

на  полиэтиленовую  

3378,0  2025 г.  
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8  

Сооружение-  

водопровод,  
от распределительной  

камеры ул. Линейная 1, 

по ул. Пролетарская до  
п. СМП, протяженность  

– 1946 пм  

замена стальной трубы, 

диаметром 325 мм,  
протяженностью 730 пм 

на полиэтиленовую  

2737,0  2025 – 2026 г.г.  

9  

Сооружение- водопровод 

от здания ул. Ленина, 17 

по пер. Северный до 

жилого дома ул.  
Мелиораторов, 2, 

протяженность -1046 пм  

  
замена  чугунной трубы  

120мм на 

полиэтиленовую, 

протяженностью – 770 м  

2256,0  2026 г.г.  

10  

Сооружение-  

водопровод,  
от котельной , ул.  

Октябрьская, 11А по ул.  
9Мая, ул. Кулишева, до  

замена стальных труб  
диаметром 32 мм на 

полиэтиленовые  
290,0  2026 г.  

 

 пер. Западный ,  
протяженностью – 594  

пм  

   

11  

Сооружение- 

водопровод, ул.  
Тельмана, 19 по ул.  

Строительной  до ж\д 

пер. Степной, 10, 

протяженность -513 пм  

Замена стальных труб 

диаметром 100- 50 мм на 

полиэтиленовые 110 мм,  

63 мм  

  
302  

2026 г.  

12  

Сооружение- водопровод 

от жилого дома ул.  
красная, 48, ул. К.  

Маркса, до котельной ул. 
Красная, 52 А, 

протяженность – 386 пм  

  

замена стальных труб 

диаметром 32 мм на  
  

полиэтиленовую  

377,0  2026 г.  

13  

Сооружение- водопровод 

от здания ул. К. Маркса,  
25 до здания ул. 9 Мая, 

12,  протяженность 329 

пм  

  
замена стальной трубы, 

диаметром 32 мм,  

протяженностью -329 пм 

на полиэтиленовую  

321.0  

  

2026 г.  

14  

Сооружение- водопровод 

от котельной, ул.  
Октябрьская, 11А, до 

жилого дома ул.  
Кулишева 18, 

протяженность – 688пм  

  
замена стальной трубы 

металлической  
диаметром 32 мм на 

полиэтиленовую  

670,0  2026 г.  
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15  
Система водоподготовки 

и очистки воды  

Производительность 

системы водоподготовки  

по очищенной воде –  

75,0 м3/час; 1500,0 

м3/сут.  

4700  2024 г.  
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Раздел 7. Плановые значения показателей развития централизованных 

систем водоснабжения.  

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О 

схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и 

утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию 

схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития 

централизованных систем водоснабжения относятся:  

- показатели качества питьевой воды;  

- показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;  

- показатели качества обслуживания абонентов;  

- показатели эффективности использования ресурсов, в том числе 

сокращения потерь воды при транспортировке;  

- соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной 

программы и их эффективности - улучшение качества воды;  

- иные показатели, установленные федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства.  

Таблица 7.1 - Плановые значения показателей развития централизованных 

систем водоснабжения  

Показатель  

Един 

ица  
измер 

ения  

2020  2021  2023  2024  2025  2026  2027  2028  2029  2030  

Доля проб воды, не 

соответствующих  
санитарным нормам и 

правилам  

%  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Аварийность 

централизованных 

систем водсонабжения 

ед./10  

0 км  
0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Доля заявок на 

подключение,  
исполненная по 

итогам года  

%  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  
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Доля абонентов, 

осуществляющих 

расчеты за  
потребленную воду по 

приборам учета  

%  85  90  99  99  99  99  99  99  99  99  

Удельный расход  
электроэнергии на 

транспортировку  

кВт* 

ч/  
куб. 

м  

0,91  0,91  0,91  0,91  0,91  0,91  0,91  0,91  0,91  0,91  

Раздел 8. Перечень выявленных бесхозяйственных объектов 

централизованных систем водоснабжения и перечень организаций, 

уполномоченных на  их эксплуатацию.  

В случае обнаружения бесхозяйных объектов системы водсонабжения 

необходимо руководствоваться Статья 8, гл. 3 Закона «О водоснабжении и 

водоотведении» № 416-ФЗ.  

Выбор организации для обслуживания бесхозяйных объектов 

централизованных систем водоснабжения производится в соответствии со ст. 8, гл. 

3 Закона «О водоснабжении и водоотведении» № 416-ФЗ.  

В случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем 

горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, в том числе водопроводных 

сетей, путем эксплуатации которых обеспечиваются водоснабжение, эксплуатация 

таких объектов осуществляется гарантирующей организацией либо организацией, 

которая осуществляет горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и 

водопроводные которой непосредственно присоединены к указанным бесхозяйным 

объектам (в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем 

горячего водоснабжения или в случае, если гарантирующая организация не 

определена в соответствии со статьей 12 Федерального закона № 416-ФЗ), со дня 

подписания с органом местного самоуправления поселения передаточного акта 

указанных объектов до признания на такие объекты права собственности или до 

принятия их во владение, пользование и распоряжение оставившим такие объекты 

собственником в соответствии с гражданским законодательством.  

Расходы организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное 

водоснабжение, на эксплуатацию бесхозяйных объектов централизованных систем 
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горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, учитываются органами 

регулирования тарифов при установлении тарифов в порядке, установленном 

основами ценообразования в сфере водоснабжения, утвержденными 

Правительством Российской Федерации.  

В случае, если снижение качества воды происходит на бесхозяйных объектах 

централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, 

организация, которая осуществляет горячее водоснабжение, холодное 

водоснабжение и эксплуатирует такие бесхозяйные объекты, обязана не позднее 

чем через два года со дня передачи в эксплуатацию этих объектов обеспечить 

водоснабжение с использованием таких объектов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, устанавливающим требования к 

качеству горячей воды, питьевой воды, если меньший срок не установлен 

утвержденными в соответствии с настоящим Федеральным законом планами 

мероприятий по приведению качества горячей воды, питьевой воды в соответствие 

с установленными требованиями. На указанный срок допускается несоответствие 

качества подаваемой горячей воды, питьевой воды установленным требованиям, за 

исключением показателей качества горячей воды, питьевой воды, 

характеризующих ее безопасность.  

Таблица 8.1 -  Перечень бесхозяйных объектов  

№  
п\п  

Наименование,  
Место нахождения ( 

адрес)  

Протяженность 

м  
Год 

постройки  
Материал  Диаметр мм  

1  

Сооружение- водопровод, 

в т.ч. село  

Октябрьское – город 

Петухово  

  

  
2332  

  

  
1962  

  

  

сталь  

  

  
325  

2  

Сооружение – 

водопровод, в.т.ч.  
насосная станция г.  

Петухово, ул. Мозолева,  
2Б до водонапорной 

башни, г Петухово, ул.  

Октябрьская, 1А  

  

  

  
386  

  

  

  
2001-2010  

  

  

  

п\ этилн..  

  

  

  
225  
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3  

Сооружение – 

водопровод, в т.ч. от  
водонапорной башни г.  

Петухово, ул.  
Октябрьская,1А   по ул. 

Октябрьской, -ул. Гоголя 

-   Советская ,12  

  

  
182  

  

  
1962  

  

  

сталь  

  

  
325  

4  
Сооружение- водопровод, 

в т. ч. ул. Советская, 12 – 

ул. Новая- ул. Мира  
130    п\ этилен.  63  

5  

Сооружение – 

водопровод, в т.ч. 

водонапорной башни ул.  
Октябрьская,1А по ул. 

Железнодорожная -ул.  

Красная, -ул. Рабочая,- до 

здания ул. Лесная ,1  

  

  

  
2467  

  

  

  
1962-2001  

  

  

Чугун 

п\этилен  

  

  
100  
110  

6  

Сооружение- водопровод, 

ул. Урицкого – до п.  
КМП – жилые дома п.  

КМП  

  
1555  

  
2001  

  

сталь  

  
108- 57  

  

7  

Сооружения – 

водопровод, в. ч. ул. 

Урицкого – оз.  
Доможирово  

  
5732  

  
1962  

  

п\ этилен а\ 

цемент  

  
63  

250  

8  

Сооружение – 

водопровод, в т.ч. от  
насосной станции ул.  

Мозолева, 2б- пос. СМП 

9 обводная)  

  
10200  

  
  

чугун  

  
300  

9  
Сооружение – 

водопровод, в т. ч. ул.  

Ленина – ул. Чапаева  
864  1962  сталь  159  

10  

Сооружение – 

водопровод, в т.ч. ул.  
Линейная –ул.  

Пролетарская- ул.  

Железнодорожная, - п.  
СМП  

  

  
2055  

  
1962-2008  

  

  

Сталь  

Чугун п\ 

этилен  

  

  
325  
300  

63-110  

11  

Сооружение – 
водопровод, в. т.ч. ул.  

Пушкина-ул.  

Набережная, - ул.  

Луговая  

  

  
1026  

  

  

  

п\этилен 

сталь  

  
63  
57  
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12  

Сооружение- водопровод.  

В т.ч. ул. Восточная- ул.  

Тельмана  

  
2102  

  
  

п\ этилен  

  
63-160  

13  

Сооружение –  
водопровод, в т.ч.  ул.  

Тельмана- пер.  

Дорожный  

  

  
1117  

  
  

п\этилен  

  
63  

  

  

  

Часть 2. Водоотведение.  

 

Раздел 1. Существующее положение в сфере водоотведения поселения.  

1. Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод 

на территории поселения и деление территории поселения на 

эксплуатационные зоны.  

Для очистки сточных вод используются: решетки, песколовки, аэротнеки, 

вторичные отстойники, контактный резервуар. Выпуск очищенных сточных вод 

осуществляется в оз. «Лопатки». Мощность очистных сооружений 4000м3/ сут, 

подключенная нагрузка 3000м3/ сут.  

Принципиальная схема хозяйственно-бытовой канализации сохраняется 

существующая. Сточные воды от кварталов жилой и промышленной застройки 

транспортируются посредством самотечных коллекторов, где главной насосной 

станцией перекачиваются в приемную камеру очистных сооружений.  

Очищенные от крупных загрязнений сточные воды после решеток 

направляются на песколовки с прямолинейным движением воды для удаления 

тяжелых минеральных частиц, преимущественно песка.  

По мере накопления, осевший на дно песколовки песок, сгребается 

механическим скребковым механизмом в приямок. Из приямка песок удаляется на 

пескоплощадки для обезвоживания.  
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Очищенные от крупных минеральных частиц сточные воды после песколовок 

направляются на первичные отстойники радиального типа. Первичные отстойники 

предназначены для выделения из сточных вод более мелкой взвеси и плавающих 

веществ, преимущественно органического происхождения.  

Осветленная вода отводится канал аэротенков на биологическую очистку.  

Осадок, выпавший на дно отстойника, сгребается в иловый приямок и 

удаляется на иловую площадку.  

Метод биологической очистки сточных вод основан на способности 

микроорганизмов использовать различные загрязнения, содержащиеся в сточных 

водах, в качестве источника питания в процессе их жизнедеятельности.  

Биологическая очистка сточных вод производится в аэротенках-смесителях в 

аэробных (в присутствии кислорода) условиях под действием зооглейных 

скоплений микроорганизмов – активного ила.  

Аэротенок-смеситель представляет собой прямоугольный железобетонный 

резервуар. Подача осветленной воды в аэротенок осуществляется рассредоточено 

по распределительному лотку. Подача возвратного активного ила осуществляется 

через распределительную чашу.  

Для обеспечения жизнедеятельности аэробных микроорганизмов, 

поддержания активного ила во взвешенном состоянии во всем объеме аэротенка и 

интенсивного перемешивания его со сточными водами, предусмотрена подача 

сжатого воздуха воздуходувными нагнетателями. Иловая смесь из коридора 

аэротенков через водослив поступает в нижний канал аэротенков и направляется на 

вторичные отстойники.  

Вторичные отстойники радиального типа с илососами предназначены для 

разделения иловой смеси на биологически-очищенные сточные воды и активный 

ил.  

Активный ил, осевший на дно отстойника, удаляется под действием 

гидростатического давления через илососы в камеру выпуска ила, в резервуар 

активного ила, из него постоянно откачивается насосами в 1-й коридор аэротенков.  
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2. Описание результатов технического обследования 

централизованной системы водоотведения, включая описание существующих 

канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия 

применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям 

обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение 

существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание 

локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами  

Таблица 1.2.1 - Технические характеристики очистного сооружения  

 

№ п/п   Наименование показателя  Значение показателя  

 Очистное сооружение   

  Год ввода в эксплуатацию  1982  

  Производительность  7000 м3/ч  

  Подключенная нагрузка  3000 м3/ч  

  Резерв мощности  4000 м3/ч  

  Водоем – приемник  оз. «Лопатки»  

  Характеристика установок очистки:  

первичный отстойник; 

аэротенк;  
вторичный отстойник; иловые 

площадки.  

  

3. Описание  технологических  зон  водоотведения,  зон 

централизованного и нецентрализованного водоотведения и перечень 

централизованных систем водоотведения.  

Выделение технологических зон водоотведения города Петухово 

нецелесообразно.  

В настоящее время большая часть г. Петухово оснащена системой 

централизованного водоотведения.  

Объекты индивидуальной жилищной застройки используют септики и 

выгребные ямы.   
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4. Описание технической возможности утилизации осадков сточных 

вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы 

водоотведения.  

Поверхностный сток с селитебных территорий и площадок предприятий 

является одним из источников загрязнения водоприѐмников взвешенными 

веществами и нефтепродуктами. Отвод поверхностного стока на территории жилой 

застройки не организован, осуществляется по рельефу, водоотводными канавами и 

не представляет общей системы водоотвода. Загрязненный поверхностный сток без 

очистки поступает в водоприѐмники.  

  

5. Описание состояния и функционирования канализационных 

коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и 

определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на 

существующих объектах централизованной системы водоотведения.  

 Таблица  1.5.1  -  Характеристики  канализационных  коллекторов  

 г. Петухово  

Место расположение 

водопровода  
Год ввода в 

эксплуатацию  
Диаметр, 

мм  
Протяженность, к 

м  
Материал 

труб  

По поселку КМП  

  

1982  100  0,715  Чв  

1982-2007  150    Чв  

От поселка КМП до 

КНС КМП  
2008  160  0,905  п./этиленовая  

Напорный  коллектор 

от КНС  КМП до 

железной дороги  
1982  160  3330  п./этиленовая  

Напорный коллектор 

от железной дороги до 

КГ  
1982  159  0,220  Сталь  

Самотечный коллектор 

от камеры гашения до 

КНС 1  
1982  500  0,713  Железо - бетон 

Напорный коллектор 

от КНС до КГ. по  

ул.Красной  
2002  168  0,966  Сталь  

Главный самотечный 

коллектор от  КНС до 

КГ, по ул.Красной  
1982  400  0,500  ЧВ  
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Главный самотечный 

коллектор от ГК до 

ГКНС  

2005-2010  500  0,948  Чв  

1982  160  7,724  п./этиленовая  

напорный коллектор от 

ГКНС до ОС  

1991  219  0,386  сталь  

1992  200  0,699  Чв  

Приток №2 

самотечного  
коллектора по 

ул.Свобода от бани  

1975  250  0,870  Асбоцемент  

Дворовая 

канализация  

1975  100  3,713  Чв  

1975  150  3,188  Чв  
1980  200  2,583  Чв  

1995  160  0,400  п./этилен.  

1995  110  0,870  п./этилен.  

  

6. Оценка безопасности и надежности объектов централизованной 

системы водоотведения и их управляемости.  

Централизованная система водоотведения представляет собой сложную 

систему инженерных сооружений, надежная и эффективная работа которых 

является одной из важнейших составляющих благополучия поселения. По системе, 

состоящей из трубопроводов, коллекторов отводятся на очистку все хозяйственно-

бытовые сточные воды, образующиеся на территории поселения.  

Безопасность и надежность системы водоотведения можно оценить как 

удовлетворительную.  

  

7. Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную 

систему водоотведения на окружающую среду.  

Все хозяйственно-бытовые и производственные сточные воды и по системе, 

состоящей из трубопроводов, каналов, коллекторов, канализационных насосных 

станций, отводятся на очистку на очистные сооружения канализации. В связи с 

разрушением сооружения биологической очистки очистка поверхностноливневых 

сточных вод не осуществляется, тем самым наносится ущерб экологии поселений.  



46  

Сточные хозяйственно-бытовые и производственные сточные воды не 

проходят механическую и полную биологическую очистку и химическое 

обеззараживание.  

Лабораторные испытания сточных вод, выпускаемых с очистных 

сооружений, показывают, что сбрасываемые воды соответствуют гигиеническим 

требованиям.   

  

8. Описание территорий муниципального образования, не 

охваченных  централизованной системой водоотведения.  

Централизованная система водоотведения имеется на большей части города. 

К центральной канализационной системе подключены многоквартирные жилые 

дома, учреждения, объекты соцкульбыта.   

Частный жилой фонд подключен к канализационным септикам.  

  

9. Описание существующих технических и технологических проблем 

системы водоотведения поселения.  

В настоящее время одной из основных проблем системы водоотведения 

города является износ канализационных коллекторов. Необходимо произвести 

замену изношенных участков сетей.  

  

Раздел 2. Балансы сточных вод в системе водоотведения.  

1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему 

водоотведения и отведения стоков.  

В настоящее время в городе Петухово эксплуатируется одна 

централизованная система водоотведения хозяйственно-бытовых сточных вод.  

Для расчета расходов бытовых стоков нормы водоотведения бытовых 

сточных вод принимаются равными нормам водопотребления с коэффициентом 

суточной неравномерности, согласно СНиП 2.04.03-85 без учета расходов на полив 

и пожаротушение.  

Таблица 2.1.1 – Общий баланс водоотведения  
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Показатель  Объем, м3  
Принято сточных вод всего, в том числе:  106309  

Многоквартирные жилые дома  44501  
Прочие жилые здания  16173  

Отдельно стоящие здания бюджетных организаций  11331  
Прочие общественно-деловые здания  5254  

Отдельно стоящие производственные здания или 

производственные зоны  
9168  

  

2. Оценка фактического притока неорганизованного стока по 

технологическим зонам водоотведения.  

Оценка фактического притока неорганизованного стока не возможна в виду 

отсутствия приборов учета на очистных сооружениях.  

  

3. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений 

приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при 

осуществлении коммерческих расчетов.  

В настоящее время коммерческий учет принимаемых сточных вод 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством, т.е. количество 

принятых сточных вод принимается равным количеству потребленной воды. Доля 

объемов рассчитанная данным способом составляет 100 %.  

Дальнейшее развитие коммерческого учета сточных вод осуществляется в 

соответствии с федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении» № 416 

от 07.12.2011г.  

  

4. Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет 

балансов поступления сточных вод в централизованную систему 

водоотведения по технологическим зонам водоотведения с выделением зон 

дефицитов и резервов производственных мощностей.  

Данные по анализу балансов за последние 10 лет поступления сточных вод в 

централизованную систему водоотведения предоставлены не были, соответственно 

невозможно выделить зоны дефицитов и резервов производственных мощностей.  



 

5. Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков 

по технологическим зонам водоотведения.  

Таблица 2.5.1 – Прогнозные балансы отведения стоков*  

Показатель                  

Принято 

сточных вод 

всего, м3, в 

том числе:  
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Раздел 3. Прогноз объема сточных вод.  

1. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в 

централизованную систему водоотведения.  

Фактическое поступление сточных в 2020 году 106309 куб. м, среднее 

поступление в сутки 291,26 куб. м.   

К 2030 году ожидаемое поступление составит 107484,3 куб. м, среднее 

поступление в сутки 294,5 куб. м/сут.   

  

2. Описание структуры централизованной системы водоотведения.  

Сточные воды поселка КМП поступают по самотечному коллектору до 

насосной канализационной станции КМП, затем через напорный коллектор 

перекачивается насосом СМ100-65-250 до камеры гашения установленной по 

ул.Железнодорожной. После чего стоки совместно поступают по самотечному 

коллектору до насосной станции КНС№1, с дворовой канализации с улиц: 

Линейная, Заводская, Пролетарская, Красная. Далее от КНС № 1 насосами СМ100-

65-250/4 и К150-125-250(резерв), по напорной канализации до камеры, 

расположенной по улице Октябрьская, от камеры гашения самотеком до ГКНС 

(главной канализационной станции). Так же на ГКНС поступают сточные воды с 

ул. К.Маркса, ул.Мира, ул.Свобода.  

От ГКНС насосами СМ125-80-315а/4 и СМ150-125-400а/4 (резерв) по 

напорному коллектору в две нити стоки перекатываются на очистные сооружения 

и сбрасываются в оз. Лопатки.  

  

3. Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из 

данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по 

технологическим зонам сооружений водоотведения.  

Фактическое поступление сточных в 2020 году 106309 куб. м, среднее 

поступление в сутки 291,26 куб. м.   
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К 2030 году ожидаемое поступление составит 107484,3 куб. м, среднее 

поступление в сутки 294,5 куб. м/сут.   

Существующие очистные сооружения спроектированы на 

производительность 4000 куб. м/ч, что позволяет исключить необходимость 

увеличения мощность сооружений на ближайшие годы.  

Существующего резерва мощности очистных сооружений достаточно для 

покрытия существующей и перспективной нагрузки системы водоотведения.  

  

4. Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы 

элементов централизованной системы водоотведения.  

Централизованная системы водоотведения города Петухово работает в 

круглосуточном режиме.  

  

5. Анализ резервов производственных мощностей очистных 

сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны ее 

действия.  

Существующие очистные сооружения спроектированы на 

производительность 4000 куб. м/ч, что позволяет исключить необходимость 

увеличения мощность сооружений на ближайшие годы.  

Существующего резерва мощности очистных сооружений достаточно для 

покрытия существующей и перспективной нагрузки системы водоотведения.  

  

Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и 

модернизации объектов централизованной системы водоотведения.  

1. Основные направления, принципы, задачи и плановые значения 

показателей развития централизованной системы водоотведения.  

Раздел «Водоотведение» схемы водоснабжения и водоотведения до 2030 года 

разработан в целях реализации государственной политики в сфере водоотведения, 

направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества 
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жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного 

водоотведения, снижение негативного воздействия на водные объекты путем 

повышения качества очистки сточных вод, обеспечение доступности услуг 

водоотведения для абонентов за счет развития централизованной системы 

водоотведения.  

Принципами развития централизованной системы водоотведения являются:  

-постоянное улучшение качества предоставления услуг водоотведения 

потребителям (абонентам);  

-удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоотведения новых 

объектов капитального строительства;  

-постоянное совершенствование системы водоотведения путем 

планирования, реализации, проверки и корректировки технических решений и 

мероприятий.  

Основными задачами, решаемыми в разделе «Водоотведение» схемы 

водоснабжения и водоотведения являются:  

-обновление  канализационной сети с целью повышения надежности и 

снижения количества отказов системы;  

-создание системы управления канализацией сельского поселения с целью 

повышения качества предоставления услуги водоотведения за счет оперативного 

выявления и устранения технологических нарушений в работе системы;  

-повышение энергетической эффективности системы водоотведения.  

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О 

схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и 

утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к 

содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям 

развития централизованных систем водоотведения относятся:  

- показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;  

- показатели качества обслуживания абонентов;  

- показатели качества очистки сточных вод;  
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- показатели эффективности использования ресурсов при 

транспортировке сточных вод;  

- соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной 

программы и их эффективности - улучшение качества воды;  

- иные показатели, установленные федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства.  

  

2. Перечень  основных  мероприятий  по  реализации 

 схемы водоотведения.  

Таблица 4.2.1 - Перечень основных мероприятий по реализации схемы 

водоотведения  

№  
п\п  

Наименование 

мероприятий  
Исполнители  

Источник 

финансирования  

Объем 

инвестиций, млн. 

руб.  
2024 
2025  2026  

1  
Реконструкция 

КНС № 1  

Частные операторы, 

оказывающие услуги 

в сфере  
водоснабжении, 

водоотведения  

Внебюджетные 

средства (по 

согласованию)  
1,0    

2  
Реконструкция 

КНС КМП  

Частные операторы, 

оказывающие услуги 

в сфере 

водоотведения  

Внебюджетные 

средства (по 

согласованию)  
  0,5  

  Всего      1,0  0,5  

  

3. Технические обоснования основных мероприятий по реализации 

схемы водоотведения.  

Мероприятия, предусмотренные схемой водоотведения, внедряются в связи 

с износом существующих канализационно - насосных станций.  

Кроме того, реконструкция КНС позволит повысить эффективность 

функционирования системы водоотведения в целом.  

  



54  

4. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых 

к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы 

водоотведения.  

В период действия схемы водоотведения планируется реконструкция КНС  

№ 1 и КНС КМП.  

  

5. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и 

об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на 

объектах организаций, осуществляющих водоотведение.  

Развитие систем диспетчеризации не запланировано. Мероприятия 

настоящей схемой не предусмотрены.  

  

6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов по 

территории поселения, расположения намечаемых площадок под 

строительство сооружений водоотведения и их обоснование.  

Строительство новых объектов системы водоотведения не планируется.  

  

7. Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений 

централизованной системы водоотведения.  

Таблица 7.1 – Границы и характеристики охранных зон  

Пояс  Запрещается  Допускается  

I  

пояс  
ЗСО  

Все виды строительства;  

- Выпуск любых стоков; - 

Размещение жилых и 

хозяйственно-бытовых зданий;  

- Проживание людей;  

- Загрязнение питьевой воды 

через оголовки и устья  
скважин, люки и переливные 

трубы резервуаров  

- Ограждение и охрана;  

- Озеленение;  

- Отвод поверхностного стока на 

очистные сооружения;  
- Твердое покрытие на дорожках;  

- Оборудование зданий 

канализацией с отводом сточных вод 

на КОС;  

- Оборудование водопроводных 

сооружений с учетом  
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  предотвращения загрязнения питьевой 

воды через оголовки и устья скважин 

и т.д.;  

- Оборудование водозаборов 

аппаратурой для контроля дебита  

II и III  

пояса  

ЗСО  

-Закачка отработанных вод в подземные 

горизонты,  

подземного складирования  

твердых отходов и разработки недр 

земли;  

- Размещение складов ГСМ, накопителей 

промстоков, шламохранилищ, кладбищ.  

-Выявление, тампонирование или 

восстановление всех старых,  

бездействующих или неправильно 

эксплуатируемых скважин,  

представляющих опасность в  

загрязнении водоносных горизонтов;  

- Благоустройство территории 

населенных пунктов (оборудование 

канализацией, устройство  

водонепроницаемых выгребов, 

организация отвода поверхностного 

стока);  

- В III поясе при использовании 

защищенных подземных вод,  

выполнении спецмероприятий по 

защите водоносного горизонта от 

загрязнения: размещение складов  

ГСМ, ядохимикатов, накопителей 

промстоков, шламохранилищ и др.  

  

8. Границы планируемых зон размещения объектов 

централизованной системы водоотведения.  

Строительство новых объектов системы водоотведения не планируется.  

  

Раздел 5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и 

реконструкции объектов централизованной системы водоотведения.  

Строительство новых объектов системы водоотведения не планируется.  
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Раздел 6. Оценка потребности в капитальные вложения в строительство, 

реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы 

водоотведения.  

Таблица 6.1 - Перечень мероприятий по реконструкции объектов системы  

водоотведения  

№  
п\п  

Наименование 

мероприятий  
Исполнители  

Источник 

финансирования  

Объем 

инвестиций, млн. 

руб.  
2024- 
2025  2026  

1  
Реконструкция 

КНС № 1  

Частные операторы, 

оказывающие услуги 

в сфере  
водоснабжении, 

водоотведения  

Внебюджетные 

средства (по 

согласованию)  
1,0    

2  
Реконструкция 

КНС КМП  

Частные операторы, 

оказывающие услуги 

в сфере 

водоотведения  

Внебюджетные 

средства (по 

согласованию)  
  0,5  

  Всего      1,0  0,5  

  

   

  

Раздел 7. Плановые значения показателей развития централизованной 

системы водоотведения.  

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О 

схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и 

утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к 

содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям 

развития централизованных систем водоотведения относятся:  

- показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;  

- показатели качества обслуживания абонентов;  

- показатели качества очистки сточных вод;  

- показатели эффективности использования ресурсов при 

транспортировке сточных вод;  
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- соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной 

программы и их эффективности - улучшение качества воды;  

- иные показатели, установленные федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства. 
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Таблица 7.1 – Плановые показатели развития централизованной системы водоотведения  

№  

п/п  
Наименование 

показателя  

Данные, 

используемые для 

установления 

показателя  

Единица 

измерения  

Значение показателя на каждый год срока действия концессионного соглашения  

(срок достижения показателей – 31 декабря соответствующего года)  

2020  2021  2022  2023  2024  2025  2026  2027  2028  2029  2030  

1  2  3  4  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  

1.  

Показатель 

надежности и  
бесперебойности 

водоотведения  

удельное  
количество  

аварий и засоров 

в расчете на  
протяженность  

канализационной 

сети в год  

ед./км  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

2.  

Показатель 

качества  
очистки сточных  

вод  

доля сточных вод, 

не  
подвергающихся  
очистке, в общем  
объеме сточных 

вод,  
сбрасываемых в  
централизован 

ные  
общесплавные  
или бытовые 

системы 

водоотведения  

%  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

 

№  

п/п  
Наименование 

показателя  
Данные, 

используемые для 

Единица 

измерения  
Значение показателя на каждый год срока действия концессионного соглашения  



59  

установления 

показателя  
(срок достижения показателей – 31 декабря соответствующего года)  

2020  2021  2022  2023  2024  2025  2026  2027  2028  2029  2030  

1  2  3  4  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  

    

доля проб  
сточных вод, не  

соответствующих  
установленным 

нормативам  
допустимых  

сбросов, лимитам 

на сбросы,  
рассчитанная  

применительно к 

видам  
централизован 

ных систем  
водоотведения  
раздельно для  

централизованной  
общесплавной  

(бытовой) и 

централизованной 

ливневой систем 

водоотведения  

%  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

 

№  
п/п  

Наименование 

показателя  

Данные, 

используемые для 

установления 

показателя  

Единица 

измерения  

Значение показателя на каждый год срока действия концессионного соглашения  

(срок достижения показателей – 31 декабря соответствующего года)  

2020  2021  2022  2023  2024  2025  2026  2027  2028  2029  2030  

1  2  3  4  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  
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3.  
Показатели 

энергетической 

эффективности  

удельный расход  
электрической 

энергии,  
потребляемой в  

технологическом  
процессе очистки 

сточных вод, на  
единицу объема 

очищаемых 

сточных вод  

кВт*ч/  

куб. м  
0,26  0,26  0,26  0,26  0,26  0,26  0,26  0,26  0,26  0,26  0,26  

удельный расход  
электрической 

энергии,  
потребляемой в  
технологическом 

процессе  
транспортировки 

сточных вод, на  
единицу объема 

транспортируе 

мых сточных вод  

кВт*ч/  0,58  0,58  0,58  0,58  0,58  0,58  0,58  0,58  0,58  0,58  0,58  

№  
п/п  

Наименование 

показателя  

Данные, 

используемые для 

установления 

показателя  

Единица 

измерения  

Значение показателя на каждый год срока действия концессионного соглашения  

(срок достижения показателей – 31 декабря соответствующего года)  

2020  2021  2022  2023  2024  2025  2026  2027  2028  2029  2030  
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1  2  3  4  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  

   куб. м             

  



 

Раздел 8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов 

централизованной системы водоотведения и перечень организаций, 

уполномоченных на их эксплуатацию.  

Сведения об объекте, имеющем признаки бесхозяйного, могут поступать от 

исполнительных органов государственной власти Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также на 

основании заявлений юридических и физических лиц, а также выявляться 

обслуживающей организацией, в ходе осуществления технического обследования 

централизованных сетей. Эксплуатация выявленных бесхозяйных объектов 

централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том 

числе водопроводных и канализационных сетей, путем эксплуатации которых 

обеспечиваются водоснабжение и (или) водоотведение осуществляется в порядке, 

установленном Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ«О водоснабжении 

и водоотведении».  

Постановка бесхозяйного недвижимого имущества на учет в органе, 

осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним, признание в судебном порядке права муниципальной собственности 

на указанные объекты осуществляется структурным подразделением 

администрации сельского поселения, осуществляющим полномочия 

администрации поселения по владению, пользованию и распоряжению объектами 

муниципальной собственности сельского поселения.  

 Таблица  8.1  -  Перечень  выявленных  бесхозяйных  объектов  

централизованной системы водоотведения  

№  
п\п  

Наименование, 

Место нахождения   
Протяженность 

м  
Год 

постройки  
Материал  

Диаметр мм  

1  
Сооружение – 

самотечный коллектор    

г. Петухово, п. КМП  
160  1982  чугун  150  

2  
Сооружение- самотечный 

коллектор г. Петухово от  

п. КМП до КНС  п.  КМП  
88  2008  п\ этилен.  160  



 

3  

Сооружение – напорный 

коллектор от КНС  п.  
КМП до камеры гашения  

, ул. Пролетарская.50  

1427  1982  п\ этиленов  160  

4  
Сооружение – напорный 

коллектор  от камеры  
18  1982  Желез.бетон  500  

 

 гашения ул.  

Пролетарская – КНС ул.   

Приозерная ,1в  

    

5  

Сооружение – главный 

самотечный коллектор от 

камеры гашения г.  
Петухово , ул. Красная,  

37 до КНС , ул. Р 

Люксембург,77  

7724  
1982  

2005-2010  
Чугун 

п\этилен  
500  
160  

6  Дворовая  канализация  3137  1975-1980  чугун  100-200  
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